
 

Ficha de datos técnicos 
 

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BM2 130/10 TSD 
 

 
 

Hidrolimpiadora monofásica de agua fría para uso profesional. Con motor de gran eficacia y fabricada 
íntegramente con componentes italianos de alta calidad. Sólida, robusta y de fácil mantenimiento. 
Bomba de cigüeñal con cabezal de bronce y pistones cerámicos. Depósito de detergente incorporado. 

 
Características generales 

 
 Hidrolimpiadora monofásica de agua fría para uso profesional 
 Bomba de cigüeñal con cabezal de bronce y pistones cerámicos 
 Sistema de paro automático total stop 
 Motor de alto rendimiento de 1450 rpm con protección térmica 
 Protección acoplamiento motor/bomba. 
 Sistema especial de retención del lubricante 
 Lanza con ajuste alta-baja presión (agua-detergente) 
 Cabezal de pulverización ajustable 
 Cubierta de acero inoxidable AISI 430 
 Ruedas anti-marcas 
 Manómetro 
 Filtro de agua de fácil acceso 
 Soporte para lanza 

 
BIEMMEDUE MIDIA 130/10 TSD 

Código HID 2420 
Presión 130 bar 
Caudal agua 10 l/min 
Bomba  IP E1  
Potencia consumo  2,6 Kw 
Velocidad motor bomba 1450 rpm 
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz 
Medidas  81 x 38 x 87 cm 
Peso 50 kg 
Capacidad depósito detergente 5 lts 
Accesorios incluidos Manguera alta presión 8 mts. Con conexión rápida 

 
Pistola y Lanza de 50 cm. regulable alta/baja 
presión 

 Conector rápido 
 

 


