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HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA 
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Hidrolimpiadora autónoma de agua fría de uso profesional. Equipada con motor HONDA de 
389 cm3. Fabricada íntegramente con componentes italianos de alta calidad. Sólida, robusta y 
de fácil mantenimiento. Bomba de triple pistón cerámico con sistema de embolo y cabezal de 
latón. Motor de gran eficacia. Chasis de acero con 4 ruedas grandes y freno. Fabricada 
especialmente para uso continuado en cualquier lugar. 

 

Características generales 
 

 Hidrolimpiadora de agua fría para uso industrial y profesional 
 Motor 4 tiempos Honda a gasolina serie profesional (GX), válvula en cabezal (OHV).  
 Ralentizado hidráulico para desacelerar el motor en fase By-pass, reducir el nivel de 

ruido y evitar exceso de temperatura en motor  
 Chasis con manillar con 4 ruedas grandes 
 Bomba de pistones cerámicos con cabezales de latón 
 Sistema de seguridad en nivel de aceite “oil alert” 
 Válvula easy-start para facilitar la puesta en marcha del motor 
 Dispositivo de paro total (total-stop) 
 Manómetro control presión 
 Junta elástica de acoplamiento motor-bomba 
 Válvula de relación de baja presión para detergente 

 
 

BIEMMEDUE MOBILE 200/21 
 

Código HID 2310 
Presión 200 bar 
Caudal agua 21 l/min 
Bomba  IP 47 
Potencia consumo  13 hp 
Carburante Gasolina 
Velocidad motor bomba 1500 rpm 
Medidas  100 x 80 x 90 cm 
Peso 90 kg 

Accesorios incluidos 
Manguera alta presión 10 mts. Con 
conexión rápida y tapón de seguridad 

 Pistola lanza atérmica con prolongación 
 Conector rápido 
 Lanza de 60 cm. con protector boquilla 
 


