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MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS 

 

 
 

Características generales 

 Mascarilla higiénica no reutilizable con eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. 

 De alta protección cumple la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 para dispositivos de 
protección respiratoria y máscaras filtrantes de protección contra partículas, así como la 
especificación UNE 0064-1:2020. 

 El ensayo nº 2020TM2307 realizado en AITEX de fecha 07/06/2020 a la muestra identificada 
con el código MSPPRE000014 (Lote 1) presentada por el importador y conforme al apartado 
5.2.2 de la Norma UNE 14683:2019+AC:2019 presenta los siguientes resultados: 

- Eficacia de filtración bacteriana (BFE), %: ≥ 95. 

- Presión diferencial (Pa/cm²): < 60. 

 Fabricada con tres capas de polipropileno (PP), tejido no tejido 70% en capas interna y 
externa y Meltblown 30% como filtro interior de una efectividad filtrante mayor al 99%, 
resulta indicada para proteger al usuario de la inhalación de partículas sólidas o líquidas y 
agentes contaminantes, así como para evitar que las gotas expulsadas por el usuario 
lleguen al medio ambiente. 

 Combina la comodidad con un alto rendimiento de filtración, mientras mantiene una baja 
resistencia respiratoria, cubriendo perfectamente la nariz, boca y barbilla, para garantizar 
una filtración adecuada de la cara del usuario frente a la atmósfera ambiental. 

 De forma rectangular, con pliegues que proporcionan una mayor adaptabilidad anatómica y 
una tira moldeable en la parte superior para una mejor adaptabilidad en la zona nasal. 

 
 

MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS 
 

Código MDS 9600 

Material Tres capas de polipropileno (PP) 

Color Azul 

Sujeción 2 elásticos sujeción lateral y clip de cierre nasal 

Medidas 95 x 175 mm  

Embalaje Estuches con 50 mascarillas 

Cajas 40 estuches por caja (Total 2.000 mascarillas) 

 


