
       

Ficha de datos técnicos 
 

PARRILLA MATAINSECTOS 16W MOD. THUNDER 
 

 

 

 

 
 

Características generales 
 

 La parrilla mata-insectos THUNDER utiliza tubos especiales UV-A con espectro a 365nm de 
gran atracción para los insectos voladores y monta una parrilla de alto voltaje de la mejor 
eficiencia para este tipo de insectos. 
 

 El circuito de descarga se basa en un transformador magnético de gran calidad y rendimiento, 
asegurando un 100% de eficacia en los resultados de las descargas. 
 

 Construida con material específico de aleación de aluminio y plástico ABS en los laterales de 
la parrilla, con ganchos incorporados en la parte superior para la sujeción suspendida de los 
techos. 

 

 La rejilla exterior protege al usuario en su manipulación, haciendo totalmente seguro su 
manejo. 
 

 Incorpora una bandeja extraíble de recogida de insectos en la parte inferior para una fácil 
limpieza. 

 

 Al ser totalmente inocua, su empleo resulta indicado en cualquier tipo de área comercial o 
privada. 
 

 

PARRILLA MATAINSECTOS 16W MOD. THUNDER 
 

Código PMT 1800 

Voltaje 220 V – 50 Hz 

Tensión de descarga 2.500 V aprox. 

Tipo de lámparas 2 x 8 W (F8 T5/BL) 

Consumo 32 W 

Duración lámparas 8.000 horas de media 

Cobertura 50 m² día – 150 m² noche 

Medidas 38 x 10 x 26 cm 

 
 


