
       

Ficha de datos técnicos 
 

SECAMANOS MOD. SPEEDY ABS NEGRO OPTICO 

 

 
 

Características generales 
 

 Secamanos de alto rendimiento indicado para establecimientos con alto tránsito de personas. 

 Fabricado en ABS y POLICARBONATO de alta calidad y resistencia. 

 Funcionamiento óptico, con arranque y paro automático. 

 Tiempo aprox. de secado 10 seg. con alta velocidad a 400 km/h. 

 Salida de aire lineal integrada en la parte inferior. 

 Incorpora filtro para polvo y partículas. 

 Clase II: No necesita toma de tierra con instalación a partir de 60 cm de una toma de agua. 
 

 

SECAMANOS MOD. SPEEDY ABS NEGRO OPTICO 
 

Código SEL 2400 

Materiales 
Carcasa en plástico ABS  
Interior en plástico + policarbonato 

Color / Acabado Carcasa negra y tobera cromada 

Alimentación 220-240 V / 50-60 Hz 

Consumo 6,1 A 

Motor 750 W – 23.000 r.p.m. 

Potencia resistencia 650 W 

Potencia total 1.400 W 

Salida de aire 400 km/h – 220 m³/h 

Temperatura de aire 40º C a 10 cm de distancia 

Sonoridad 75 dB 

Tiempo de secado 10 segundos 

Aislamiento eléctrico Clase II 

Grado de protección IP23 

Homologaciones CE 

Medidas Ancho 265 mm / Fondo 170 mm / Alto 330 

Peso 3,195 kg 

 


